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Serie 15.017.x25

Servomagnetventil NC, drei- / vierfach, DN 10, DN 17
 
 

Typische Kennlinie

Serie 15.017.x25

2/2-Wege Magnetventilkombination der 
Nennweiten DN 17 und DN 10 zur Steuerung 
von Trinkwasser und physikalisch und 
chemisch ähnlichen Medien. Das Ventil ist 
servogesteuert und stromlos geschlossen 
(NC).

Ventile dieser Bauart sind drei- oder vierfach 
Durchgangsventile mit einem gemeinsamen 
Zulauf. Jeder Auslauf kann einzeln oder in 
beliebiger Kombination geöffnet werden.

Die elektrische Betriebssicherheit wird durch 
die Isolationsklasse F gewährleistet und kann 
durch interne Schutzbeschaltung zusätzlich 
unterstützt werden.

Durch die Verwendung hochwertiger Isolier-
stoffe ist der Dauerbetrieb (100% ED) auch bei 
hohen Umgebungs- und Medientemperaturen 
möglich. Das Ventilgehäuse, aus PA 6/6 
gefertigt, ist heißwassertauglich. Der Schutz 
vor Korrosion  medienbenetzter Innenbauteile 
wird durch die Verwendung von nichtros-
tendem Stahl erreicht.

Beschreibung

 Industriegeräte
 Klimatechnische Geräte
 Landwirtschaftliche Geräte
 Spülmaschinen
 Reinigungsanlagen
 Temperiergeräte
 Waschmaschinen
 Wasseraufbereitungsanlagen

Anwendungen

 Servogesteuert
 Stromlos geschlossen
 Spulentausch ohne Öffnen des Medien-

kreises
 Heißwassertauglich bis 90°C
 Gleiches hydraulisches Verhalten bei Gleich- 

oder Wechselstrombetrieb
 Hohe Dauergebrauchstauglichkeit
 Optimierte Druckstoßeigenschaften bei 

niedriger Geräusch emission nach EN 60730
 Hohe Funktionssicherheit durch Verwendung 

hochwertiger Werkstoffe und 100%ige 
Endprüfung der Erzeugnisse

Eigenschaften

Mögliche Zulassungen

Zugelassene Varianten auf Anfrage verfügbar:

 KTW/W270
 NSF 169
 WRAS
 ACS
 UL
 Weitere auf Anfrage

2 oder 3 
 oder 4

2+3 oder 
2+4 oder 
3+4

2 +3+4

1

1+2 oder 
1+3 oder 
1+4

1+2+3 oder 
1+2+4 oder 
1+3+4

1+2+3+4

Kombination von gleichzeitig 
betriebenen Ventilkammern
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Serie 15.017.x25

Servomagnetventil NC, drei- / vierfach, DN 10, DN 17
 
 

Technische Daten

Werkstoffe

Optionen

Ventilgehäuse PA 6/6 glasfaserverstärkt

Ankerführung nicht rostender Stahl

Anker und Feder nicht rostender Stahl

Membrane und 
Dichtungen

EPDM
NBR (auf Anfrage)
VMQ (auf Anfrage)

Spulen ummantelung PBT,PET oder Epoxidharz

Schmutzsieb
(im Zulauf)

nicht rostender Stahl
POM (auf Anfrage)

Typ Magnetventil

Bauart 2/2-Wege mehrfach Durch-
gangsventil, servogesteuert

Funktion NC (stromlos geschlossen)

Einbaulage beliebig, vorzugsweise Spule 
senkrecht nach oben

Medien kaltes und erwärmtes Trink-
wasser sowie physikalisch und 
chemisch ähnliche Medien

T-Medium 90 °C max.

T-Umgebung 70
(60

°C max.
°C  max. USA und 
MS.024, MS.025)

DN [2, 3, 4]
 [1]

3 x 10
1 x 17

mm
mm

p-Betrieb 0,3 - 10 bar

Kv-Wert
DN 17
DN 10 (jeweils)

59
25

l/min
l/min

Mengenregler auf Anfrage (im Zulauf oder im 
DN 10 Ventilsitz)

Druckstoß nach EN 60730

Spulentyp MS.006, MS.024, MS.025

Nenn spannungen 220 - 240
110
110 - 127
24
12
24
12

V AC
V AC
V AC
V AC
V AC
V DC
V DC

50-60 Hz
50 Hz
60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz

andere Spannungen auf Anfrage

Spannungs-
toleranz

+10%  -15%

Einschaltdauer 100%

Nennleistung 8,5 W 13 VA (nur AC)

Schutzart IP 00 bis IP 68

Spulen-
anschlüsse

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm 
Gerätesteckdose 
nach EN 175301-803 (IP65), 
Kabelanschlüsse 
(IP67, IP68)

Isolations  klasse F nach EN 60730

Schutzklasse I nach EN 60730
(für den Einbau in Geräte 
der Schutzklasse I 
geeignet)

Maßzeichnungen - siehe folgende Seiten 

Vierfach Version

Dreifach Version
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Serie 15.017.x25

Servomagnetventil NC, drei- / vierfach, DN 10, DN 17
 
 

Zulauf Ablauf Länge Höhe Tiefe Nennspannung Spulentyp ID

Ø A A1 Ø B B1 Ø C C1 L H T

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 142,0 90,0 126,0
24 V AC 50 - 60 Hz MS.006 71800

220 - 240 V AC 
50 - 60 Hz MS.006 71801

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 142,0 90,0 126,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 142,0 90,0 126,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 142,0 90,0 126,0 auf Anfrage

Optionen

1) Flanschhalterung

Dreifach Version
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Servomagnetventil NC, drei- / vierfach, DN 10, DN 17
 
 

Zulauf Ablauf Länge Höhe Tiefe Nennspannung Spulentyp ID

Ø A A1 Ø B B1 Ø C C1 L H T

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 177,0 90,0 126,0

24 V AC 50 - 60 Hz MS.006 71900

24 V DC MS.024 71950

220 - 240 V AC 
50 - 60 Hz MS.025 71975

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 177,0 90,0 126,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 177,0 90,0 126,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 177,0 90,0 126,0 auf Anfrage

Optionen

1) Flanschhalterung

Vierfach Version
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Serie 15.017.x25

Servomagnetventil NC, drei- / vierfach, DN 10, DN 17
 
 

Weitere Varianten auf Anfrage

Optionen

Zulauf Ablauf Länge Höhe Tiefe Nennspannung ID

Ø A A1 Ø B B1 Ø C C1 L H T

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 142,0 90,0 106,0 auf Anfrage

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 142,0 90,0 106,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 142,0 90,0 106,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 142,0 90,0 106,0 auf Anfrage

1) Flanschhalterung

Dreifach Version
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Servomagnetventil NC, drei- / vierfach, DN 10, DN 17
 
 

Optionen

Zulauf Ablauf Länge Höhe Tiefe Nennspannung ID

Ø A A1 Ø B B1 Ø C C1 L H T

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 177,0 90,0 106,0 auf Anfrage

G 3/4 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 177,0 90,0 106,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 15,0 Tülle 17,0 177,0 90,0 106,0 auf Anfrage

.75-11.5 NH 20,0 21,5 Tülle 33 11,5 Tülle 17,0 177,0 90,0 106,0 auf Anfrage

1) Flanschhalterung

Vierfach Version


