Magnetventil NC, DN 10
zwei Ventilkammern in Reihe

Serie 29.010.226

Beschreibung

2/2-Wege Magnetventil der Nennweite DN 10
zur Steuerung von Trinkwasser und physi-
kalisch und chemisch &hnlichen Medien.
Das Ventil ist servogesteuert und stromlos
geschlossen (NC).

Ventile dieser Bauart sind 2-Kammer-Durch-
gangsventile und kénnen mit verschiedenen
Gehéauseanschlussen gefertigt werden.

Die beiden Kammern werden simultan
geschaltet und erhéhen somit die Funktions-
sicherheit. Die Funktion entspricht der zweier
hintereinander montierter Einzelventile.

Die Ausgangskammer kann auf Anfrage
direktschaltend ausgefuhrt werden. Das
vollstandige SchlieBen des Ventils ist somit
auch bei niedrigem Druck sichergestellt, da
kein Mindestdruck notwendig ist.

Spulensysteme fir gangige Spannungs- und
Frequenzbereiche sind verfiigbar.

Die elektrische Betriebssicherheit wird durch
die Isolationsklasse F gewahrleistet und kann
durch interne Schutzbeschaltung zusétzlich
unterstitzt werden.

Durch die  Verwendung hochwertiger
Isolierstoffe ist der Dauerbetrieb (100% ED)
auch bei hohen Umgebungs- und Medien-
temperaturen moglich. Das Magnetventil mit
glasfaserverstarktem Polyamidgehduse ist
heiBwassertauglich. Der Schutz vor Korrosion
medienbenetzter Innenbauteile wird durch
die Verwendung von nichtrostendem Stahl
erreicht.

@ A.u.K. Miiller

Anwendungen

Dentalgerate
Bewasserungssysteme
Industriegeréte
klimatechnische Gerate
Reinigungsanlagen
Spulmaschinen
Waschmaschinen
Wasseraufbereitungsanlagen

Elektromagnetventile
Steuergerite
Spezialarmaturen

A.u.K. Miller GmbH & Co. KG
Dresdener Str. 162
D-40595 Disseldorf

Tel.: +49 211 7391-0
Fax: +49 211 7391-281
e-mail:  info@akmueller.de
Internet: www.akmueller.de

igenscharten

servogesteuert

stromlos geschlossen (NC)

hohe Dauergebrauchstauglichkeit
heiBwassertauglich bis 90 °C

montage- und servicefreundlich
Spulentausch ohne Offnen des Medien-
kreises, Spule 4 x 90° rastbar

beliebige Einbaulage

B hohe Funktionssicherheit durch Verwendung
hochwertiger Werkstoffe und 100%ige
Endprifung der Erzeugnisse

Typische Kennlinie
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1) Flanschhalterung

@, (2) Ventilkammer
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Ventilgehduse
Ankerfuihrung
Anker

Membrane und
Dichtungen

Spulenummantelung
Schmutzsieb

PA 66, glasfaserverstarkt
nichtrostender Stahl
nichtrostender Stahl
EPDM

PBT, PET oder Epoxidharz
POM (im Zulauf)

—

45

N

’:

1]

|

45

il
&)

:‘

>

In

(==

N
o

A.u.K. Miiller

Werkstoff  Zulauf Ablauf Lange Hohe Tiefe
DA Al 7B B1 L H T
Winkel
PA 66 G3/4 18,0 12,0 Tulle 19,0 97,0 128,0 35,0
Gerade
PA 66 G3/8 13,0 G3/8 13,0 86,0 128,0 35,0
PA 66 G3/4 18,0 12,0 Tille 17,0 93,0 128,0 35,0

echnische Daten

Typ
Bauart

Funktion
Einbaulage

Medien

T-Medium
T-Umgebung

DN

p-Betrieb
Kv-Wert
Mengenregler
Drucksto
Spulentyp
Nennspannungen

Spannungs-
toleranz

ED
Nennleistung
Schutzart

Spulen-
anschlisse

Isolationsklasse
Schutzklasse

MS.006
(IPO0)

MS.025
(P67, 1P68)

MS.024
(IP65)

Magnetventil

2/2-Wege, zwei Kammern in
Reihe, servogesteuert

NC (stromlos geschlossen)
beliebig

kaltes und erwérmtes
Trinkwasser sowie physikalisch
und chemisch &hnliche Medien

90 °C max.

70 °C max.

(60 °C max. USA und
MS.024, MS.025)

10 mm

0,2-10  bar

15,5 I/min

auf Anfrage

nach EN 60730

MS.006, MS.024, MS.025

220-240 VAC 50-60 Hz

110 VAC 50Hz

110-127 VAC 60 Hz

24 VAC 50/60 Hz

12 VAC  50/60 Hz

24 vVDC

12 VvDC

andere Spannungen auf Anfrage
+10% -15%

100%
85W 13 VA (nurAC)
IP 00 bis IP 68

Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Geratesteckdose

nach EN 175301-803 (IP65),
Kabelanschlisse

(IP67, 1P68)

F nach EN 60730

| nach EN 60730
(ftr den Einbau in Gerate
der Schutzklasse |
geeignet)




