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beschreibung

Die Verwendung des Aufnahmegehéauses flr
Kartuschenventile ermdglicht eine Vielzahl von
gangigen Ein- und Ausgangsanschliissen.

Flr den Einsatz mit den Kartuschenventilen
der Serie 50.007.101 oder 50.009.101 steht
eine nach DIN EN 60730 druckkonforme
Variante mit Schraubkappe zur Verfugung.

Ebenso ist die Variante mit Schraubkappe
fur die handbetatigten Kartuschenventile
50.007.801 und 50.009.801 erhaltlich.

Das Ventilgehause ist aus PA 6/6 gefertigt.

Fir die Kartuschenventile der Serie 050. ...
oder 50.007.101 steht ebenfalls ein Einschraub-
gehaduse zur Verfligung. Die Einschraubaus-
fuhrung vereinfacht Montage, Service und
Prifung des Ventils.

Anwendungen

B Sanitdre Entnahme- und Spllarmaturen
B Bewasserungssysteme

Industriegerate
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igenschatten

Hohe Dauergebrauchstauglichkeit
Montage- und servicefreundlich
Standardanschlussgeometrie

Beliebige Einbaulage

Hohe Funktionssicherheit durch
Verwendung hochwertiger, physiologisch
unbedenklicher Werkstoffe und 100%ige
Endprifung der Erzeugnisse

E krw.ewer acs OWRAS

DVGW-Konformitatsbestatigung Hygiene
(System 1+ mit Fremdiiberwachung)
KTW-BWGL

ACS

WRAS

Mogliche Zulassungen

B NSF61
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Serie 50.00x.126

Fiir Kartuschenventile der Serie 50.007.101 oder 50.009.101

echnische Daten

Typ Aufnahmegehause fiir
Kartuschenventile

Bauart Steckfassung mit Schraubkappe
Einbaulage beliebig
Medien kaltes und erwarmtes Trink-

wasser sowie physikalisch und
chemisch ahnliche Medien

T-Medium 5-70 °C
T-Umgebung 5-60 °C
DN 7 mm

9 mm
p-Betrieb 0,5-10 bar
statische Druck-  5x p-Betrieb /1 min gem.
festigkeit DIN EN IEC 60730-2-8
dynamische gem. E-DIN 35911 Abschnitt

Druckfestigkeit 4.8 und
DVGW W534 (P) Abschnitt 12.5

Aufnahmegehduse PA6/6 Uberwurfmutter fiir
Splilstopfen und
Ventil 50.007.101 und LRTGS ‘
50.009.101
Spi]l_stopfen mit 010941 § -
O-Ring

Zulauf Auslauf Lénge fiir Kartuschenventil
TA Al @B B1 L 50.007.101 50.009.101
G3/4 14,5 G3/4 14,5 68,6 009056 009925
G112 15,0 G112 14,5 69,6 009055 auf Anfrage
G3/8 13,0 G3/8 13,0 66,1 011682 auf Anfrage
G3/4 10,0 G3/4 10,0 59,6 auf Anfrage
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Serie 50.00x.126

1) Flanschhalterung

B Fur Varianten mit Absperrhahn siehe Datenblatt 52.007.126 bzw. mit Absperrhahn und Schmutzfanger siehe Datenblatt 52.007.
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Aufnahmegehause fiir Kartuschenventile

Serie 50.00x.126

Fiir handbetitigte Kartuschenventile der Serie 50.007.801

oder 50.009.801
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Aufnahmegehduse PA6/6

Zulauf Auslauf Lange fiir Kartuschenventil
TA Al @B B1 L 50.007.801 50.009.801
G3/4 14,5 G3/4 14,5 68,6 009056 009925
G112 15,0 G112 14,5 69,6 009055 auf Anfrage
G3/8 13,0 G3/8 13,0 66,1 011682 auf Anfrage
G3/4 10,0 G3/4 10,0 59,6 auf Anfrage
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echnische Daten

Typ Aufnahmegehause fiir
Kartuschenventile

Bauart Steckfassung mit Schraubkappe

Einbaulage beliebig

Medien kaltes und erwarmtes Trink-
wasser sowie physikalisch und
chemisch ahnliche Medien

T-Medium 5-70 °C

T-Umgebung 5-60 °C

DN 7 mm
9 mm

p-Betrieb 0,5-10 bar

statische Druck-  5x p-Betrieb /1 min

festigkeit gem. DIN EN IEC 60730-2-8

dynamische gem. E-DIN 35911 Abschnitt

Druckfestigkeit 4.8und
DVGW W534 (P) Abschnitt 12.5

Ersatzteile ID

Uberwurfmutter fiir

Spiilstopfen und

Ventil 50.007.801 und 010827 ‘

50.009.801

Spul_stopfen mit 010941 ™

O-Ring | —]
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Serie 50.00x.126
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1) Flanschhalterung
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Aufnahmegehause fiir Kartuschenventile

Serie 50.00x.126

6 D2125

ﬁ Montagehinweis

Bitte gehen Sie bei der Montage wie
folgt vor:

[1]

Setzen Sie die Kappe vor dem
Einschrauben zuerst auf das Ventil.

[2]

Die obere Aussparung in der Kappen-
offnung muss mit dem Kabelaustritt
oder der Handbetatigung des Ventils
ausgerichtet werden und bindig
aufliegen.

[3]

Verschrauben Sie Kappe und Ventil
gleichzeitig in das Gehaduse, um
durch Fehlstellungen des Ventils
verursachte Beschadigungen zu
vermeiden.

J& O-Ringe vor dem Einschrauben mit

Silikonfett einfetten.

u'h Max. Einschraub-Drehmoment: 1 Nm

@ A. u. K. Miiller
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Aufnahmegehause fiir Kartuschenventile

@ A. u. K. Miiller

Serie 50.00x.126

Fiir Kartuschenventile der Serie 50.007.101 M28 x | Typ
Bauart
Einbaulage
Medien

T-Medium
T-Umgebung
DN

p-Betrieb

statische Druck-
festigkeit

dynamische
Druckfestigkeit
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echnische Daten

Aufnahmegehause fiir
Kartuschenventile

Einschraubfassung
beliebig

kaltes und erwarmtes Trink-
wasser sowie physikalisch und
chemisch ahnliche Medien

5-70 °C.
5-60 °C

7 mm
0,5-10,0 bar

5x p-Betrieb / 1 min gem.
DIN EN IEC 60730-2-8

gem. E-DIN 35911 Abschnitt
4.8 und
DVGW W534 (P) Abschnitt 12.5

Jﬁ O-Ringe vor dem Einschrauben mit
Silikonfett einfetten. s
JX Max. Einschraub-Drehmoment: 1 Nm
—_— fas]

LN
| vverkstofte | -
Aufnahmegehiuse  PA6/6 SW 24

L SW 30
... tptonen e
Einlauf Flanschbefestigung Auslauf Lénge
A A1 B B1 L
G3/4 14,5 ja G 3/4 14,5 69 011868
G1/2 15 ja G1/2 15 70 011869 '
G3/8 13 ja G3/8 13 66 011870 1 i
G3/4 10 nein G34 10 55 011871 o I "1
G1/2 15 ja G3/8 13 68 011872 L
Weitere Anschlussvarianten und diverse Winkelablaufe auf Anfrage.
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