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Fiche Technique
﻿
Corps de montage pour vannes à cartouche 
﻿

Série 50.00x.126

L’utilisation d’un corps modulaire permet de 
nombreuses combinaisons de raccordements 
à l’entrée et à la sortie de la vanne. 

Pour une utilisation avec des vannes à 
cartouche série 50.007.101 ou 50.009.101 une 
version avec bouchon fileté est disponible, la 
pression conforme selon la norme DIN EN 
60730.
De même, la variante avec capuchon vissé 
est disponible pour les vannes à cartouche 
à commande manuelle 50.007.801 et 
50.009.801.
Le corps de la vanne est en PA 6/6.

Pour des vannes à cartouche série 050 ... 
ou 50.007.101 un corps taraudé pour leur 
montage est disponible. La version à visser 
facilite le montage, l’entretien et les tests de la 
vanne.

Description

	� Robinets de soutirage et de rinçage
	� Systèmes d’irrigation
	� Appareils industriels

Applications

	� Grande durée de vie
	� Montage et entretien faciles
	� Raccordements standards
	� Position de montage indifférente
	� Grande sécurité de fonctionnement grâce à 

des matériaux de qualité et à un test complet 
des produits

Caractéristiques

Certif icats

	� Confirmation de conformité DVGW 
Hygiène 
(système 1+ avec contrôle externe)

	� KTW-BWGL System 1+
	� ACS
	� WRAS

Possible certif icats

	� NSF 61
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Série 50.00x.126

Type corps de montage pour vanne à 
cartouche

Conception contour de la fixation à fiches avec 
bouchon fileté

Montage position indifférente

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 5 - 70 °C

T-ambiante 5 - 60 °C

DN 7 mm

9 mm

p-Service 0,5 - 10 bar

ésistance à 
la pression  
statique

5x fonctionnement p / 1 min selon  
DIN EN IEC 60730-2-8

résistance à 
la pression 
dynamique

selon E-DIN 35911 section 4.8 et  
DVGW W534 (P) section 12.5

Entrée Sortie Longueur Pour vannes à cartouche

Ø A A1 Ø B B1 L 50.007.101 50.009.101

G 3/4 14,5 G 3/4 14,5 68,6 009056 009925

G 1/2 15,0 G 1/2 14,5 69,6 009055 sur demande

G 3/8 13,0 G 3/8 13,0 66,1 011682 sur demande

G 3/4 10,0 G 3/4 10,0 59,6 sur demande

Pièces détachées ID

Ecrou pivotant 
pour connecteur et 
vanne 50.007.101 et 
50.009.101

009787

Bouchon de rinçage 
avec o-ring 010941

Boîtier de réception PA 6/6

Pour nos vannes à cartouche série 50.007.101 ou 50.009.101 

Matériaux

Raccordements - Accessoires

Données Techniques
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Série 50.00x.126

1) Bride de fixation

Avec bouchon 
de rinçage

	� Pour les variantes avec une vanne d'arrêt voir la fiche technique 52.007.126 ou une vanne d'arrêt et un filtre à tamis voir la fiche technique 52.007.
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Série 50.00x.126

Pour nos vannes à cartouche à commande manuelle série 
50.007.801 ou 50.009.801 

Type corps de montage pour vanne à 
cartouche

Conception contour de la fixation à fiches avec 
bouchon fileté

Montage position indifférente

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 5 - 70 °C

T-ambiante 5 - 60 °C

DN 7 mm

9 mm

p-Service 0,5 - 10 bar

ésistance à la 
pression statique

5x fonctionnement p / 1 min selon  
DIN EN IEC 60730-2-8

résistance à 
la pression 
dynamique

selon E-DIN 35911 section 4.8 et  
DVGW W534 (P) section 12.5

Données Techniques

Pièces détachées ID

Ecrou pivotant pour 
Bouchon de rinçage 
50.007.801 et 
50.009.801

010827

Bouchon de rinçage 
avec o-ring 010941

Entrée Sortie Longueur Pour vannes à cartouche

Ø A A1 Ø B B1 L 50.007.801 50.009.801

G 3/4 14,5 G 3/4 14,5 68,6 009056 009925

G 1/2 15,0 G 1/2 14,5 69,6 009055 sur demande

G 3/8 13,0 G 3/8 13,0 66,1 011682 sur demande

G 3/4 10,0 G 3/4 10,0 59,6 sur demande

Raccordements - Accessoires

Boîtier de réception PA 6/6

Matériaux
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Série 50.00x.126

Avec bouchon 
de rinçage

1) Bride de fixation
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 Instructions de montage 

Veuillez procéder comme suit pour le 
montage:

1
Placez d’abord le capuchon sur la 
vanne avant de la visser.

2
La découpe dans le couvercle 
supérieur doit être alignée avec la 
sortie du câble ou la commande 
manuelle de la vanne et doit être à 
fleur.

3
Vissez le capuchon et la vanne 
simultanément dans le boîtier pour 
éviter les dommages causés par un 
mauvais alignement de la vanne.
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Série 50.00x.126

Type corps de montage pour vanne à 
cartouche

Conception douille à visser

Montage position indifférente

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 5 - 70 °C.

T-ambiante 5 - 60 °C

DN 7 mm

p-Service 0,5 - 10,0 bar

ésistance à la 
pression statique

5x fonctionnement p / 1 min selon  
DIN EN IEC 60730-2-8

résistance à 
la pression 
dynamique

selon E-DIN 35911 section 4.8 et  
DVGW W534 (P) section 12.5

Boîtier de réception PA 6/6

Matériaux

Raccordements - Accessoires

Pour nos vannes à cartouche série 50.007.101 M28 x 1
Données Techniques

Entrée 1) Bride de fixation Sortie Longueur

A A 1 B B 1 L

G 3/4 14,5 oui G 3/4 14,5 69 011868

G 1/2 15 oui G 1/2 15 70 011869

G 3/8 13 oui G 3/8 13 66 011870

G 3/4 10 no G 3/4 10 55 011871

G 1/2 15 oui G 3/8 13 68 011872

Autres raccordements et vannes à l’équerre sur demande

	 Les joints O-rings doivent être lubrifier 
avec de la graisse silicone avant 
vissage de la vanne.

	 Couple de serrage maximum : 1Nm 
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