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Électrovannes
Vannes de contrôle
Vannes et systèmes spécifiques

A. u.K. Müller GmbH & Co. KG
Dresdener Str. 162
D-40595 Düsseldorf/Allemagne

Tel.: +49(0)211-7391-0
Fax: +49(0)211-7391-281

e-mail: info@akmueller.de
Internet: www.akmueller.de
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Fiche Technique
 
Vanne axiale DN 5

Série 51.005.125

Description

Les vannes axiales, 2/2 voies servo-
commandées de DN 5, en version bistable 
et monostable sont particulièrement utilisées 
dans des équipe ments sanitaires contrôlés 
électroniquement. 

La consommation énergétique est minimisée 
par l'utilisation du contrôle d'impulsions pour 
améliorer les performances et la longévité de 
la batterie. 

La taille de la vanne a été tellement réduite que 
son intégration dans des composants est très 
simple, elle n'utilise qu'un minimum d'espace. 

Pour une intégration facile, de différentes 
options de connexion sont disponibles. Pour 
l'entrée, des raccords enfichables ou à bride 
avec un filtre intégré pour le pré-filtrage peuvent 
être obtenus. Alternativement des raccords 
rapides de 6 ou 8 mm connecteurs push-fit 
sont proposés, pour lequel le pré-filtrage doit 
être effectué sur le site. Pour la sortie, des 
raccords enfichables ou des raccords rapides 
de 6 ou 8 mm sont disponibles.

Applications

 � Robinets sanitaires

Caractéristiques

 � Servo-commandée
 � Ensemble pré-testé
 � Performance longue durée
 � Protection interne contre les salissures
 � Conception compacte
 � Anti-coup de bélier optimal avec faible 

émission de bruits selon EN 60730 /  
EN 15091

 � Montage et entretien aisés
 � Faible consommation
 � Toutes positions de montage
 � Grande sécurité de fonctionnement grâce à 

des matériaux de qualité et à un test complet 
des produits

Courbe de débit
Entrée/Sortie: connexion enfichable (ID 64561)

Certif icats

Versions approuvées disponibles sur demande:

 � KTW-BWGL System 1+
 � ACS
 � WRAS
 � NSF 61
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Vanne axiale DN 5
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Données Techniques

Type électrovanne axiale

Conception 2/2 vanne à cartouche à visser, 
servo-commandée

Raccord connexion enfichable

Montage position indifférente

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 5 - 70
(5 - 80

°C
°C max 10 min)

T-ambiante 5 - 60 °C

DN 5 mm

p-Service 0,5 - 10,0 bar

Valeur Kv voir les options

Coup de bélier selon EN 60730 / EN15091

Fonction Bi stable, pilotage par 
impulsions

Tension 
nominale

6 V DC

autres tensions sur demande

Tension de 
fonctionnement

4,0 - 6,9 V DC ouvrir / fermer

si T-ambiante 25 °C

forme d’onde d’impulsion / durée d’impulsion
+U

t

10 ms
ON

-U

OFF
12 ms

Puissance 
nominale

1,4 W

Fonction Mono stable (NC)
Tension 
nominale

12
24

V DC
V DC

autres tensions sur demande

Ecart de tension 
admissible

+10% -15%

Baisse de tension optionnel
U

t

T
tp

tstart

UN

tstart : 100 ms   dutycycle ≥ 33%  [>100Hz] PWM
tstart : 100 ms   dutycycle ≥ 25%  [>1kHz] PWM

Puissance 
nominale
12 V DC
24 V DC

1,7
1,8

W
W

Classe de 
protection

III pour l'alimentation PELV

Protection IP 65 selon EN 60529

Classe 
d’isolation

B selon EN 60730

Bonne résistance à la désinfection thermique 
(p. ex. T-fluide de 80 ° C/10 minutes) et la 
désinfection chimique. 
Hygiène assurée grâce à un contrôle avec de 
l'air effectué avant la livraison.

Raccordement - Options

Matériaux

Corps de vanne, 
couvercle de vanne

PA 6/6 
renforcé en fibre de verre

Tube de guidage LCP

Noyau et ressort Acier inox

Membranes et joints EPDM

Buse PSU / PEI

Tamis Acier inox

Enrobage de bobine Résine

Contour de réception de l'entrée

Entrée/Sortie: connexion enfichable

Clip de fixation

En raison des différentes conditions 
d'installation et des variations de 
longueur résultantes, le clip de fixation 
doit être mis en œuvre par le client.

Tamis en acier inoxydable pour le 
pré-filtrage dans l'entrée.

ID Entrée* Sortie* Valeur Kv Fonction* Tension 
nominale

064561 Raccord 
enfichable Ø 14,8

Raccord enfichable 
Ø 8,4 avec 2 joints 
toriques

7,6 l/min

bi stable 6 V DC

064551
Raccord à bride

Raccord rapide de 
6 mm 5,2 l/min

064552 Raccord rapide de 
8 mm 7,5 l/min

064554 Raccord rapide 
de 6 mm

Raccord rapide de 
6 mm 4,6 l/min

sur 
demande

064555 Raccord rapide 
de 8 mm

Raccord rapide de 
8 mm 7,3 l/min

* Version mono stable, autres connecteurs ou combinaisons entrée-sortie sur demande.

Remarque : pour éviter d'endommager la vanne, assurez-
vous que les conduites sont exactement alignées avec 
les orifices d'entrée et de sortie de la vanne.

Contour de réception de la sortie



A. u. K. Müller 

33

0 20 40 60 80 100 120 140

0

2

4

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δp [psi] 

Q
 [g

pm
] 

Q
 [l

/m
in

] 

Δp [bar] 

0 20 40 60 80 100 120 140

0

2

4

6

0

5

10

15

20

25

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Δp [psi] 

Q
 [g

pm
] 

Q
 [l

/m
in

] 

Δp [bar] 

F1123F1123© copyright A.u.K. Müller, sous réserve de modifications techniques© copyright A.u.K. Müller, sous réserve de modifications techniques

Fiche Technique
 
Vanne axiale DN 5

Série 51.005.125

Variantes de raccordement en option

Entrée: Bride avec filtre en inox
Sortie: 6 mm raccord rapides 

Entrée: Bride avec filtre en inox
Sortie: 8 mm raccord rapides 
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Vanne axiale DN 5

Série 51.005.125
Entrée/sortie: 6 mm raccords rapides
Les mesures de préfiltrage sont à mettre en place en amont.

Entrée/sortie: 8 mm raccords rapides
Les mesures de préfiltrage sont à mettre en place en amont.

Connecteur à ergots

Polarité du connecteur  bi stable, pilotage par impulsions
Couleur du toron ROUGE Pin 1    PLUS(+) pulsation pour ouvrir
Couleur du toron NOIR        MOINS(-)

Polarité du connecteur mono stable (NF)
Couleur du toron ROUGE Pin 1    PLUS(+)
Couleur du toron BLEU        MOINS(-)

Raccordement


