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Série 51.007.125

Courbe de débit

Série 51.007.125

Électrovanne 2/2, DN 7, avec pilote bistable 
pour l’eau potable, spécialement adaptée 
aux robinets électroniques à batterie. Il existe 
également une variante monostable qui 
convient pour un fonctionnement sur secteur.

La commande d‘impulsion est adaptée afin 
de minimiser la consommation d‘énergie en 
utilisant des batteries standards pour un usage 
longue durée avec la garantie du fonction-
nement de la cartouche à 100 %.

Son encombrement extérieur est si fortement 
réduit que le composant s‘intègre sans 
problème dans un minimum de place. La 
voie d'eau est spécialement conçue pour les 
raccords comme un robinet à soupape.
De plus, il n‘est plus nécessaire pour l‘uti-
lisateur de réaliser le siège principal de la 
vanne, comme pour des vannes de pilotage.

Description

	� Robinets de soutirage

Applications

	� Servo-commandée
	� Ensemble pré-testé
	� Grande durée de vie
	� Protection interne contre les salissures
	� En option : décharge de pression côté sortie
	� Miniaturisation
	� Anti-coup de bélier optimisé avec faible 

émission de bruit selon EN 60730 /  
EN 15091

	� Montage et entretien aisés
	� Faible consommation
	� Position de montage indifférente
	� Grande sécurité de fonctionnement grâce à 

des matériaux de qualité et à un test complet 
des produits

Caractéristiques

Certif icats

REG 4 S3

	� ACS
	� DVGW eau chaude
	� KTW-BWGL System 1+
	� NSF (UK) Reg 4
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Corps de vanne PA 6/6 
chargé fibre de verre

Noyau et ressort acier inox

Membranes et joints EPDM

Buse PSU

Fixation pour le joint PEI

Enrobage de bobine Hotmelt

Matériaux

Type vanne axiale

Conception

DS
YS

2/2, servo-commandée

G 1/2 -John Guest 8 mm
bride - John Guest 8 mm

Fonction bistable, pilotage par impulsions

Montage position indifférente, de préférence 
bobine vers le haut

Fluides eau potable chaude et froide ainsi 
que des fluides physiquement et 
chimiquement similaires

T-fluide 5 - 70 °C

T-ambiante 5 - 50 °C

DN 7 mm

p-Service 0,5 - 10,0 bar

Valeur Kv 12 l/min

Coup de bélier selon EN 60730 / EN 15091

Fonction Bi stable, pilotage par 
impulsions

Tension 
nominale

6
(9

V DC
V DC sur demande)

autres tensions sur demande

Tension de 
fonctionnement

4,0 - 6,9 V DC ouvrir / fermer

si T-ambiante 25 °C

forme d’onde d’impulsion / durée d’impulsion
+U

t

10 ms
ON

-U

OFF
12 ms

Puissance 
nominale

1,4 W 
(<1,0 W

à Tension nominale
à 5 V DC)

Fonction Mono stable (NC)
Tension 
nominale

12
24

V DC
V DC

autres tensions sur demande

Ecart de tension 
admissible

-15 %  / +10 %

Baisse de tension optionnel
U

t

T
tp

tstart

UN

tstart : 100 ms   dutycycle ≥ 33%  [>100Hz] PWM
tstart : 100 ms   dutycycle ≥ 25%  [>1kHz] PWM

Puissance 
nominale

12 V DC
24 V DC

1,7 W
1,8 W

Protection IP 65 selon EN60529

Classe 
d’isolation

B selon EN 60730

Classe de 
protection

III selon EN 60730

Données Techniques

Raccordement - Options

Connecteur à ergots

Polarité du connecteur:
Couleur du toron ROUGE 	 Pin 1	 PLUS(+) 			 
		  pulsation pour ouvrir	
Couleur du toron NOIR			   MOINS(-)

Options:	 Le montage d'autres adapteurs JohnGuest (actuellement de 
8 mmØ)n'est possible que partiellement; différents taraudages 
pour des tuyaux flexibles et d'autres possibilités de fixation de 
la cartouche sur demande



A. u. K. Müller 

33F1124F1124© copyright A.u.K. Müller, sous réserve de modifications techniques© copyright A.u.K. Müller, sous réserve de modifications techniques

Fiche Technique
﻿
Vanne axiale, DN 7
﻿
﻿

Série 51.007.125

Fonction de décharge de pression en option
Si une surpression significative s'accumule du côté de l'arrivée, le fonctionnement de la vanne peut être perturbé. Il existe également un risque 
d'endommager d'autres composants du système, comme par exemple le clapet anti-retour utilisé. La surpression est réduite côté sortie confor-
mément à la norme DIN 1717 et le réseau d'eau potable reste protégé contre les germes de retour.

La membrane avec fonction de décharge de pression est montée en usine. 
 
Lorsque la pression d'entrée est supérieure à 16 bars, une ouverture dans la 
membrane est libérée et la surpression peut s'échapper côté sortie. 
 
D'autres pressions de décharge sont également possibles sur demande du 
client.
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