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Serie 62.009.126

Servo-Magnetventil NC, DN 9
﻿
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Typische Kennlinie
gemessen unter Laborbedingungen, ohne Schmutzsieb im Zulauf

Serie 62.009.126

2/2-Wege Magnetventil der Nennweite DN 9 
zur Steuerung von Trinkwasser und physi-
kalisch und chemisch ähnlichen Medien. 
Das Ventil ist servogesteuert und stromlos 
geschlossen (NC).

Ventile dieser Bauart sind 1-Kammer-Durch-
gangsventile und können mit verschiedenen 
Gehäuseanschlüssen gefertigt werden.
Das kompakte Servoventil ist ideal geeignet für 
die Wasserzulaufsteuerung mit einem Kv-Wert 
von 16,3 l/min beim Anschlussgewinde G 1/2" 
und 16,8 l/min beim Anschlussgewinde G 3/4".

Die elektrische Betriebssicherheit ist durch 
die elektrische Isolationskoordination, die dem 
Regelwerk VDE 110 entspricht, gewährleistet. 
Der Fertigungsprozess  enthält eine 100% 
elektrische Sicherheitsprüfung in Überein-
stimmung mit dem Regelwerk VDE 0631 Teil 
1000.
Durch die Verwendung hochwertiger Isolier-
stoffe ist der Dauerbetrieb (100% ED) auch bei 
hohen Umgebungs- und Medientemperaturen 
möglich. Das Magnetventil mit glasfaserver-
stärktem Polyamidgehäuse ist heißwasser-
tauglich bis 90 °C.

Beschreibung

	� Dampfgargeräte
	� Dentalgeräte
	� Heiß-/Kaltgetränkeautomaten
	� Industriegeräte
	� Klimatechnische Geräte
	� Landwirtschaftliche Geräte
	� Reinigungsanlagen
	� Temperiergeräte
	� Spülmaschinen
	� Eismaschinen
	� Waschmaschinen
	� Wasseraufbereitungsanlagen

Anwendungen

	� Servogesteuert
	� Stromlos geschlossen (NC)
	� Spulentausch ohne Öffnen des Medien-

kreises, Spule 4 x 90° montierbar
	� Heißwassertauglich bis  90 °C
	� Optimierte Druckstoßeigenschaften bei 

niedriger Geräuschemission nach EN 60730
	� Hohe Dauergebrauchstauglichkeit
	� Hohe Funktionssicherheit durch Verwendung 

hochwertiger Werkstoffe und 100%ige 
Endprüfung der Erzeugnisse

Eigenschaften

Zulassungen

Zugelassene Varianten auf Anfrage verfügbar:

	� DVGW Heißwasser
	� KTW - BWGL System 1+
	� VDE und ENEC
	� SVGW
	� ACS
	� NSF
	� UL
	� Weitere zugelassene Varianten auf Anfrage 

verfügbar
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Typ Magnetventil

Bauart 2/2-Wege, 1-Kammer-Durch-
gangsventile servogesteuert

Funktion NC (stromlos geschlossen)

Einbaulage beliebig, vorzugsweise Spule 
senkrecht nach oben

Medien kaltes und erwärmtes Trink-
wasser sowie physikalisch und 
chemisch ähnliche Medien

T-Medium 5 - 90 °C

T-Umgebung 5 - 70 °C
DN 9 mm

p-Betrieb 0,2 - 10 bar

Kv-Wert 16,3
16,8

l/min G 1/2
l/min G 3/4

Mengenregler auf Anfrage, siehe Datenblatt 
MR

Spulentyp MS 39, MS 40 (auf Anfrage)
Nennspannungen siehe Magnetspulen

andere Spannungen auf 
Anfrage

Spannungs
toleranz

+10%  -15%

Einschaltdauer 100%
Nennleistung 8 W
Schutzart siehe Magnetspulen

Spulenanschlüsse MS 39 (IP00):  
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm 
MS 40 (IP65):  
Gerätesteckdose

Isolationsklasse H nach EN 60730
Schutzklasse siehe 

Magnet-
spulen

nach EN 60730

Technische Daten

Ventilgehäuse PA 6/6 glasfaserverstärkt

Ankerführung nichtrostender Stahl

Anker und Feder nichtrostender Stahl

Membrane und 
Dichtungen

EPDM

Spulenummantelung PBT, PET oder Epoxidharz

Schmutzsieb
(im Zulauf)

POM
nichtrostender Stahl (auf 
Anfrage)

Werkstoffe

Optionen

ID Werkstoff Zulauf Ablauf Länge Höhe
Ø A A1 Ø B B1 L H

mm mm mm mm

auf 
Anfrage PA 6/6 G 1/2 15 G 1/2 15 66 64

auf 
Anfrage PA 6/6 G 3/4 18 G 3/4 18 72 64

auf 
Anfrage PA 6/6 3/4 -11.5NH 18 3/4 -11.5NH 18 72 64

1) Befestigungsmöglichkeit für selbstschneidene Schraube Ø 3,5 mm
2) Wandmontage mit M4 Schraube

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Magnetspulen

(Schutzklasse II)

Benennung Schutz-
art

Nennspannungen

MS 39

IP00

12 V DC

24 V DC

24 V AC 50 Hz

120 V AC 60 Hz

230 V AC 50 Hz

220 - 240*¹ V AC 50 - 60 HZ

MS 40

IP65

12 V DC

24 V DC

24 V AC 50 Hz

120 V AC 60 Hz

230 V AC 50 Hz

220 - 240*¹ V AC 50 - 60 HZ

*¹ ohne Spannungstoleranz

(Schutzklasse I)


