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Électrovannes
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Vannes et systèmes spécifiques
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Fiche Technique
 
Fiches et câbles, à deux fils
 
 

Série SC1

Description

Fiches et douilles avec câble PVC, qui sont 
utilisées comme raccordement d'électrovannes 
basse tension (SELV) et comme simples 
câbles de commande pour la connexion de 
composants électroniques.

La connexion fiche/douille est résistante à la 
torsion et aux inversions de pôles et satisfait 
l'indice de protection IP 65/68 selon DIN EN 
60529:2014-09.

Les connecteurs de la série SC1 répondent 
à l'exigence de la norme EN 60335-1:2020, 
paragraphe 30.2.3.2, pour les appareils sans 
surveillance pouvant conduire un courant 
supérieur à 0,2 A pendant le fonctionnement 
normal.

 � Système de raccordement pour vannes et 
capteurs avec basse tension (SELV)

 � Les éléments de connexion d'unités 
fonctionnelles électroniques dans les 
thermostats, les boîtiers sous enduit, les 
compartiments à batteries et des applica-
tions équivalentes

Applications

 � IP 65/68 selon DIN EN 60529:2014-09 pour 
connexion fiche / douille

 � À protection contre les inversions de pôles 
par un contour de guidage visible et sensible 
(méplat sur la fiche et la douille) et marquage 
de joint

 � Résistant à la torsion
 � Conforme à RoHS
 � Le gainage PVC de la douille et de la fiche 

satisfait le contrôle de fil incandescent  
(750 °C) selon EN 60335-1

 � Câble flexible pour la mise en oeuvre avec 
un espace disponible réduit

Caractéristiques
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Données Techniques

Rallonges spécifiques au client

L'extrémité respective des câbles peut sur demande être équipée d'une 
fiche ou d'une douille correspondant au type de câble ainsi que de contacts 
spécifiques au client.

Type de câble Couleur des fils Section Gainage

 [mm2] AWG UL Style
Toron
isolation 
extérieure

D 
exterieur Ø

SC1-M-S
SC1-F-S

A *) Toron 
individuel rouge/noir

2 x 0,22
1 x AWG 24 1007/1569

PVC
Ø 1,5 mm

-
B *) Toron 

individuel rouge/ bleu 1 x AWG 24 1007/1569

C Toron jumelé rouge/noir
2 x 0,23

2 x AWG 24 2651

D Toron jumelé rouge/ bleu 2 x AWG 24 2651

SC1-M-R
SC1-F-R

A Câble rond
LIYY rouge/noir 2 x 0,14 2 x AWG 26 2726 PVC

Ø 3 mm

B Câble rond
LIYY rouge/noir 2 x 0,23 2 x AWG 24 2464/1061 PVC

Ø 4 mm

*) Les torons individuels sont toujours considérés par paires pour les douilles et les fiches.

Longueur du dénudage
L3 [~mm] *
Selon accord
* En fonction de L2
(≥3 mm)

Extrémités des câbles
Coupé lisse
Torsadé
Torsadé / étamé
Serti
sur demande

Longueur de l’épissure
L2 [~mm] *
Selon accord

* En fonction de la longueur 
de câble L1

Longueur de câble
L1 [mm] * ± 5 [mm]
Selon accord

* Jusqu’à extrémité douille/fiche

Longueurs et extrémités des câbles

Tension de service maximale admissible 30
42,5

VAC
VDC

Intensité nominale (25 °C) 5 A
Résistance de contact 10 mOhm
Indice de protection IP 68 selon DIN EN 60529.2014-09
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Douilles et fiches pour torons jumelés

rouge

rouge

Douilles et fiches pour câbles ronds

Spécialement formé pour empêcher la 
torsion et d'inverser la polarité.

rouge

rouge

Spécialement formé pour empêcher la 
torsion et d'inverser la polarité.

Contacts

Contacts Plaqué or

Résistance des 
contacts

≤ 50 mΩ
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Accessoires
Capuchons de protection pour les connecteurs

Pour SC1-M-S / SC1-M-R

ID: 011024sur demande

Pour SC1-F-S / SC1-F-R


