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Fiche Technique
 
Fiches et câbles à 2 fils avec
accumulateur d'énergie intégré
 

Série SC2

Composants pour les armatures pilotées par capteurs et commutées par le réseau  
avec électrovannes basse tension (SELV) 

Série SC2

L'accumulateur d'énergie intégré au câble 
SC2 permet en cas de coupure de courant 
une dernière impulsion de fermeture par 
des techniques sensorielles des gammes 
IRS-WT-x, IRS-UWS-x ou IRS-WT-Mx. L'élec-
trovanne basse tension (SELV) amont ne reste 
ainsi pas en état ouvert et un flux d'eau incon-
trôlé est évité.

La connexion fiche/douille est résistante à la 
torsion et aux inversions de pôles et satisfait 
l'indice de protection IP 67.

Le matériau de gainage PVC répond à l'exi-
gence selon EN 60335-1 pour des appareils 
sans supervision avec une puissance absorbée 
supérieure à 200 mA (750 °C, certifié VDE).

Description

 Système de raccordement pour vannes et 
capteurs avec basse tension (SELV)

Applications

 Sécurité accrue par l'accumulateur d'énergie 
en cas de coupure de courant

 IP 67 pour connexion fiche / douille (72 h / 
1 m)

 Protégé contre les inversions de pôles par 
un contour de guidage visible et sensible 
(marquage de joint et méplat sur la fiche et 
sur la douille)

 Résistant à la torsion
 Conforme à RoHS
 Le gainage PVC de la douille et de la fiche 

satisfait le contrôle de fil incandescent (750 
°C) selon EN 60335-1

Caractéristiques

Alimentation électrique 
centrale avec bloc 
d‘alimentation sous enduit

Câbles avec accumu-
lateur d‘énergie intégré 
SC2

Technique 
sensorielle

Vanne Câble SC1
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SC2-M-R

SC2-F-R
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Données Techniques

Cable type

Tension de service maximale admissible 16 VDC
Intensité nominale (25 °C) 5 A
Résistance de contact 10 mOhm
Indice de protection IP 67 selon EN 60529

Longueur de câble 
L1 [mm] *

Longueur de câble 
L2 [mm]*

Longueur de câble 
L3 [mm] *

300 ± 10 160 ± 10 80 ± 10

*autres sur demande

Type de câble Couleur de 
câble Section Gainage

 [mm2] AWG UL Style
Toron
isolation 
extérieure

D
exterieur Ø

SC2-M-R 
SC2-F-R

Câble rond
LIYY rouge/noir 2 x 0,23 2 x AWG 24 2464/1061 PVC

Ø 4 mm

Rallonges spécifiques au client

En utilisant les SC1 de câble standard extensions simples peuvent être 
réalisées.
Sur demande, des connecteurs spécifiques des clients appropriés pour le 
type de câble sont possibles.

rouge

rouge


