
Vending
Faszination Ventiltechnik
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A. u. K. Müller – mehr als 70 Jahre Erfahrung in der lösungsorientierten 
Entwicklung und Fertigung von Elektromagnetventilen, Steuergeräten  und 
Spezialarmaturen.

Als inhabergeführtes, mittelständisches Unternehmen sind wir im inter-
nationalen Wettbewerb aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und 
unseren verfahrenstechnischen Qualitätslösungen zu einem führenden 
Hersteller in der Ventiltechnik gewachsen.

Unsere Stärke: die Entwicklung und Fertigung Ihrer anwendungs- 
spezifischen Ventillösung

Dank langjähriger Innovationserfahrung und einer sehr hohen Fertigungstiefe 
sind wir in der Lage, genau und effizient auf die Wünsche unserer Kunden 
einzugehen. Dabei helfen uns unsere detaillierten Kenntnisse der Kunden- 
anwendungen sowie der geltenden Normen und Regelwerke. Abgerundet 
wird unser Know-how durch den Einsatz modernster Technologien in der 
Produktion und im Prüffeld.

Dazu bietet unser Portfolio umfassende Zulassungsmöglichkeiten:

Tausende  innovative, zukunftsorientierte Produktvarianten und Systeme 
haben wir für unsere Kunden und gemeinsam mit unseren Kunden ent-
wickelt. Unsere qualitativ hochwertigen Komponenten kommen überall 
dort zum Einsatz, wo hohe Zuverlässigkeit zählt, Mensch und Maschine 
geschützt und Ressourcen geschont werden sollen.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Ventil- und Fluidtechnik  
erstreckt sich auf die unterschiedlichsten Branchen, insbesondere:

Der Name A. u. K. Müller steht für passgenaue Ventillösungen mit einer 
hohen Dauergebrauchstauglichkeit und Funktionssicherheit. Jedes Ventil  
wird auf Herz und Nieren geprüft, bevor es unser Werk verlässt. Niedrige 
Energieverbrauchswerte und Geräuschemissionen unserer Produkte  
unterstützen eine effiziente Gesamtauslegung Ihrer Geräte und tragen 
maßgeblich zur Ressourcenschonung bei.

Profitieren auch Sie von unserem branchenübergreifenden  
Know-how und unserer Entwicklungskompetenz, die seit vielen Jahren  
in unseren Produkten und Systemen zusammenfließen.

Vom ersten Entwurf bis zur Serienlieferung unterstützen wir Sie mit  
gleichbleibend hoher Qualität „Made in Germany“.

Wir verkaufen keine Ventile.
Wir bieten Lösungen.

A. u. K. Müller Faszination Ventiltechnik 

• Sanitär
• Vending
• Medizintechnik

• Industrie
• Agrar-/Lebensmitteltechnik
• Umwelttechnik

Formenbau

Spritzguss

Spulenwicklung
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VENDING Steuern, Messen & Verbinden

Systemkomponenten  
für Genussmomente

Das Angebot der schnellen, automatischen Zubereitung von Kaffee,  
Espresso und Cappuccino in Barista-Qualität, wie auch Tee, Schokolade 
oder sogar einer kräftigen Brühe auf Knopfdruck erfreut sich größter  
Beliebtheit. Auch Kalt- und Trendgetränke stehen beim Verbraucher hoch 
im Kurs. Ein Getränkeautomat muss ein Allround-Talent sein, und das 
stellt hohe Ansprüche an die Technik.

A. u. K. Müller bietet von klassischen Getränkeabgabeventilen bis zu  
kompletten Systemkomponenten Lösungen für eine erstklassige Getränke- 
qualität, wie von Hand gebrüht und ohne Geschmacksverluste.

Gehen Sie keine Kompromisse ein. Wir arbeiten normgerecht und mit 
den entsprechenden Zulassungen für den Einsatz mit Trinkwasser und  
Lebensmitteln. Somit unterstützen wir Sie bereits auf Komponentenebene 
bei der Zertifizierung Ihres Endprodukts.

Ventile aus Hochleistungskunststoff
A. u. K. Müller Ventile aus Hochleistungskunststoff bieten umfängliche 
Zulassungen für Trinkwasser und Lebensmittel. Sie sind heißwasser- und 
dampftauglich und durch die geringe Leitfähigkeit nehmen sie weniger 
Einfluss auf die Medientemperatur. Zudem sind Kunststoffventile deut-
lich leichter als Metallventile, sie enhalten keine gesundheitsschädlichen 
Schwermetalle und sind besonders kosteneffizient, langlebig und robust.

Espressoventile, Schankventile, Hebelventile
A. u. K. Müller  bietet innovative Magnetventile zur Steuerung von Fluiden 
und Gasen mit bis zu 16 bar. Die Ventile überzeugen durch kompakte 
Abmessungen und eine besonders lange Lebensdauer, weshalb sie sich 
besonders für den Einsatz in professionellen Anwendungen eignen – aber 
auch überall dort, wo Folgekosten, Sicherheit und Nachhaltigkeit eine  
Rolle spielen.

FitSys 18 – Push Fit System
Passend zur Baureihe der 18.00x Ventile bietet A. u. K. Müller mit dem 
FitSys 18 ein besonders intuitives, werkzeugfreies und vor allem sicheres 
Fitting-System inkl. Funktionselementen wie Verteilern, Rückflussverhinde-
rern oder Überdruckventilen an.

Wasserzulauf
Der Wasserzulauf ist besonders wichtig für Sicherheit und Funktion. 
Darum bieten wir Lösungen, die die Gerätefunktion mit optimalen 
Parametern sicherstellen und gleichzeitig Sicherheitsfunktionen für das 
Trinkwassernetz und den Einsatz in sensiblen Bereichen gewährleisten.

Individuelle Lösung
Basierend auf unserem langjährigen Know-how und innovativen Produkt-
portfolio an Ventiltechnik aus Hochleistungskunststoff, bieten wir unseren 
OEM-Kunden die zuverlässige Realisierung kundenspezifischer Kompo-
nenten oder Systemlösungen von der Planung bis zum fertigen Produkt. 
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Auslaufventile eignen sich insbesondere 
zur Abgabe von Flüssigkeiten und wieder- 
holgenauen Dosierung in Getränkeauto-
maten. Sie können aneinandergereiht 
werden und ermöglichen so die Ansteuerung 
mehrerer Medienwege innerhalb des  
Automaten – auch für Heißwasser.

Die Medientrennung und die kalkabwei-
senden PTFE-Ventilsitze sorgen für 
einen Hygienevorteil und lange Betriebs-
dauer im Anwendungsfeld.

An Wasserzulaufkomponenten wie servo- 
gesteuerte Ventile, Schmutzfänger oder 
Rückflussverhinderer werden besondere 
Anforderungen gestellt. Komponenten 
des Wasserzulaufes stellen nicht nur die 
Wasserversorgung des Gerätes sicher, 
sie sorgen zudem für Betriebssicherheit. 
Zum einen durch die Leckagesicherung 
in empfindlichen Bereichen. Zum anderen 
gewähren sie den Schutz von Geräten 
und Trinkwassernetz. So stellen sie einen  

konstanten Betriebsdruck sicher und 
schützen das Trinkwassernetz durch 
Rückflussverhinderung gemäß DIN 
EN1717. Zudem helfen sie bei der  
Vermeidung von Druckspitzen gemäß  
EN 60730.

Sicherheit kennt keine Kompromisse. 
Darum setzen viele namhafte Hersteller 
beim Wasserzulauf auf geprüfte Qualität 
von A. u. K. Müller.

Ein konstanter Betriebsdruck ist für 
die einwandfreie Zubereitung diverser  
Spezialitäten erforderlich. 

Magnetgekoppelte Flügelradpumpen von 
A. u. K. Müller werden zur Druckerhö-
hung bis zu 380 mbar eingesetzt. 

Durch die Magnetkopplung operieren die 
Flügelradpumpen mediengetrennt. 

Zur einfachen Wartung und Ressourcen-
schonung lassen sich die Verschleißteile 
der neuesten Generation der Flügelrad-
pumpe 41.007.400 ohne Werkzeug wech-
seln.

Vending / Instant Brewed Anwendungen 

46.008.xxx
weitere Informationen auf Seite 15

als Einzelventil, sowie proportional
40.xx/46.xx

weitere Informationen auf Seite 15

41.007.400
weitere Informationen auf Seite 14

Druckminderer 
42.008.xxx

weitere Informationen auf Seite 17

Servogesteuertes Magnetventil 
inkl. Schmutzfänger  

44.007.126 
weitere Informationen auf Seite 16

Rückflussverhinderer  
49.0xx.x26

weitere Informationen auf Seite 17

Nachhaltige  
Lösungen für den 
Dauerbetrieb

Wasserzulauf: Sicherheit kennt keine Kompromisse

Steuern & Dosieren

Druckerhöhung, Dosier- und  Temperaturkonstanz

Wenn es individueller werden soll: 

auch als Proportionalventil

https://www.akmueller.de/produkte/detail/druckminderer-p-eingang-16-bar-p-ausgang-12-max-80-bar-42-008-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/druckminderer-p-eingang-16-bar-p-ausgang-12-max-80-bar-42-008-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-44-007-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-44-007-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-44-007-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
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Espressoventile von A. u. K. Müller sind 
direktgesteuert und eignen sich für Heiß-
wasser bis 16 bar bei 98° C sowie Satt-
dampfapplikationen bis 143° C. Sie über-
zeugen durch ihre kompakte Bauweise 
und ihre hohe Dauergebrauchstauglichkeit. 
Dabei sind sie besonders montagefreund-
lich und in Kombination mit dem FitSys 18 

System modular einsetzbar. Das spart  
Ressourcen und schont das Budget. 

Durch den Einsatz von Hochleistungs-
kunststoffen sind sie nicht nur lebensmittel- 
und heißwassertauglich. Sie nehmen auch 
keinen Einfluss auf Medientemperatur und 
Aroma.

Kaffeevollautomaten / Fresh Brewed Anwendungen 

Komponenten  
für höchsten 
Kaffeegenuss

Mit den montagefreundlichen Fittingen und  
Verteilern des FitSys 18 Systems von 
A. u. K.  Müller wird die Medienführung im  
Gerät nachhaltig und kinderleicht. Montage und 
Wartung können ohne Werkzeug bewerkstel-
ligt werden.

Neben einer großen Auswahl an Fittingen und 
Verteilern bieten wir Funktionselemente wie 
Überdruckventile, Rückflussverhinderer und 
manuelle Drosselventile. Das FitSys 18 System 
ist die passende Ergänzung zur 18.00er Ventil-
baurreihe.

Steuern von Heißwasser & Dampf – 
High Tech für vollmundiges Aroma.

FitSys 18
weitere Informationen auf Seite 17

Schmutzfänger 
12.010.500

weitere Informationen auf Seite 18

Servogesteuertes Ventil 
01.007.126

weitere Informationen auf Seite 16

Rückflussverhinderer  
49.0xx.x26

weitere Informationen auf Seite 17

18.00x.001
weitere Informationen auf Seite 12

47.00x.203 
weitere Informationen auf Seite 12

FitSys 18 - Fittinge,  Verteiler & Systemkomponenten
An Wasserzulaufkomponenten wie Servo- 
gesteuerte Ventile, Schmutzfänger oder 
Rückflussverhinderer werden besondere 
Anforderungen gestellt. Komponenten 
des Wasserzulaufes stellen nicht nur die 
Wasserversorgung des Gerätes sicher, 
sie sorgen zudem für Betriebssicher-
heit. Zum einen durch die Leckagesiche-
rung in empfindlichen Bereichen. Zum 
anderen gewähren sie den Schutz von 
Geräten und Trinkwassernetz. So stellen 

sie einen konstanten Betriebsdruck  
sicher und schützen das Trinkwasser-
netz durch Rückflussverhinderung gemäß 
DIN EN1717. Zudem helfen sie bei der  
Vermeidung von Druckspitzen gemäß  
EN 60730.

Sicherheit kennt keine Kompromisse. 
Darum setzen viele namhafte Hersteller 
beim Wasserzulauf auf geprüfte Qualität 
von A. u. K. Müller.

Wasserzulauf: Sicherheit kennt keine Kompromisse
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Getränkespender sind nicht nur im öffent- 
lichen Raum nicht mehr wegzudenken. 
Sie sind umweltfreundlicher, günstiger 
und hygienischer als Flaschengetränke. 
So erfreuen sich Getränkespender einer 
sehr großen Beliebtheit, besonders in der 
Hospitality oder Vending Branche, wenn 
es darum geht, den Gast schnell und vor 
allem mit gleichbleibender Qualität zu  
bedienen.  

A. u. K. Müller Schankventile sind genau 
für diesen Einsatz entworfen worden.  
Zwei Zuläufe, deren Durchfluss individuell 
eingestellt werden kann, ermöglichen die 
Abgabe zweier unterschiedlicher Ge-
tränke oder erlauben das Mischen von 
Wasser mit Kohlensäure – eisgekühlt und 
immer von hervorragender Qualität. Aus-
gewählte Werkstoffe sorgen dabei für  die 
Geschmacksneutralität. 

Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln 
gibt es keinen Platz für Kompromisse. Ins-
besondere wenn es um Geschmack und 
den Gesundheitsschutz geht. Hier spielen 
Schlauchklemmventile ihren Vorteil aus. 
Das Öffnen und Schließen wird durch das 
Abklemmen eines Schlauches ohne jegli-
chen Medienkontakt sichergestellt. Durch 
die Medientrennung wird keinerlei Ein-
fluss auf das Medium genommen. 

Zudem sind sie absolut wartungsarm, 
da der Schlauch unkompliziert getauscht 
werden kann. Im Schlauch gibt es keine 
Stagnationsräume, was Kontaminationen 
vorbeugt. Nicht ohne Grund werden  
A. u. K. Müller Schlauchklemmventile auch 
in der Medizintechnik eingesetzt. Sie sind 
eine gute und wirtschaftliche Wahl, wenn 
es um höchste Hygienestandards bei  
Ihren Dosieraufgaben geht.

Für individuelle Dosierungen sind unsere 
Spezialventile wie geschaffen, mit denen 
es möglich ist, auch anspruchsvollste 
Dosieraufgaben zu bewältigen, bei denen 
es nicht nur auf das richtige Verhältnis 
sondern auch auf den Volumenstrom 
und die Art und Weise der Mischung  
ankommt. 

Das individualisierbare Öffnungsverhalten 
macht unsere Ventile zu einem echten 
Barkeeper „in the box“.

Die Ventile sind vollständig medienge-
trennt und überzeugen durch eine hohe 
Funktionssicherheit.

Mischen & Ausschenken

Kompromisslose Hygiene – exakte Dosierungen.

Wenn es individuell werden soll ...

Schankventil

06.003.234
weitere Informationen auf Seite 13

16.003.525
weitere Informationen auf Seite 13

Auslaufventil proportional über 
Puls-Weiten-Modulation

46.008.111prop
weitere Informationen auf Seite 15

direkt stetiges Ventil mittels 
Schrittmotor

10.004.126 ds
weitere Informationen auf Seite 19

ideal zum Mixen  

von Getränken

Frische Lösungen zum 
Dosieren & Mischen 
von Trendgetränken 

AnwendungenDispensing
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ESPRESSOVENTILE / HOCHDRUCKVENTILE

Baureihe  
Nennweite

Wege Funktion
Kv 

(l/min)
p-Betrieb 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C)
Anschluss

18.00x.000 
DN 1,5 
DN 2 

DN 2,5

2/2 NC 0,9 - 2,5 0 - 16

98 
(143 °C  
(3 bar)  

Sattdampf)

60
Schlauch-

klemm- oder 
Steckanschlüsse

18.00x.001 
DN 1,5 
DN 2,5

2/2 NO 0,75 - 2,25 0 - 10

98 
(143 °C  
(3 bar)  

Sattdampf)

50
Schlauch-

klemm- oder 
Steckanschlüsse

18.00x.032 
DN 1,2 
DN 1,5 
DN 2,5

3/2
r - a = NC 
p - a = NO

0,6 0 - 16

98 
(143 °C  
(3 bar)  

Sattdampf)

60
Schlauch-

klemm- oder 
Steckanschlüsse

HEBELVENTILE

Baureihe  
Nennweite

Wege Funktion
Kv 

(l/min)
p-Betrieb 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C)
Anschluss

47.00x.202

DN 2 
DN 3 
DN 4

2/2 NC 2,0 - 4,3 0 - 8 98 °C 70 °C Steckanschluss 
Ø 6 mm / 8 mm

47.00x.282

DN 2 
DN 4

2/2 NO 1,8 - 3,8 0 - 8 98 °C 60 °C Steckanschluss 
Ø 6 mm / 8 mm

47.00x.203

DN 3 
DN 4

3/2 P - A = NC 
R - A = NO 1,6 - 3,8 0 - 3 98 °C 60 °C

Steckanschluss 
Ø 4 mm / 6 mm 

/ 8 mm

47.00x.103

DN 4
3/2 P - A = NC 

R - A = NO 3,5 0 - 2,5 98 °C 70 °C Schlauchtülle

47.009.302

DN 9
2/2 NC 0 - 0,6 5 - 90 °C 60 °C G 1/2”

47.009.382

DN 9
2/2 NO 0 - 0,6 5 - 90 °C 60 °C G 1/2”

47.009.303

DN 9
3/2 P - A = NC 

R - A = NO 0 - 0,6 5 - 90 °C 60 °C G 1/2”

SCHLAUCHKLEMMVENTILE

Baureihe Wege Funktion p-Betrieb (bar)  
abhängig vom Schlauch

T-Medium 
(°C)

T-Umgebung 
(°C)

Schlauchdurch-
messer

16.003.525 2/2 NC 0 - 1,5 90 °C -10 - +50 °C max Ø 5,2 mm

16.001.116 2/2 NC 0 - 1 0 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 2,2 mm

16.001.216 2/2 NO 0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 2,2 mm

16.001.316 3/2
NO o. 

NC  
wählbar

0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 2,2 mm

16.002.116 2/2 NC 0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 3,2 mm

16.002.216 2/2 NO 0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 3,2 mm

16.002.316 3/2
NO o. 

NC  
wählbar

0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 3,2 mm

16.006.130 2/2 NC 0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 9,2 mm

16.006.230 2/2 NO 0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 9,2 mm

16.006.330 3/2
NO o. 

NC  
wählbar

0 - 1 5 - 90 °C -10 - +60 °C max. Ø 9 mm

SCHANKVENTIL

Baureihe  
Nennweite

Funktion
Kv 

(l/min)
p-Betrieb 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C)

06.003.234

DN 3
NC 1,9 0 - 7 30 max. 60 max.

https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-nc-dn-2-dn-3-dn-4-47-00x-202
https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-no-dn-4-47-00x-282
https://www.akmueller.de/produkte/detail/32-wege-hebelventil-dn-3-dn-4-47-00x-203
https://www.akmueller.de/produkte/detail/32-wege-hebelventil-dn-4-47-00x-103
https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-nc-dn-9-47-009-302
https://www.akmueller.de/produkte/detail/22-wege-hebelventil-no-dn-9-47-009-382
https://www.akmueller.de/produkte/detail/32-wege-hebelventil-dn-9-47-009-303
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventile-22-wege-nc-16-003-525
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-22-wege-nc-16-001-116
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-22-wege-no-16-001-216
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-32-wege-16-001-316
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-22-wege-nc-16-002-116
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-22-wege-no-16-002-216
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-32-wege-16-002-316
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-22-wege-nc-16-006-130
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-22-wege-no-16-006-230
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schlauchklemmventil-32-wege-16-006-330
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schankventil-06-003-234
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NIEDERDRUCK-AUSLAUFVENTILE

Baureihe  
Nennweite

Wege
Funk-
tion

Durchfluss 
@ 60 mbar 

p-Betrieb 
(mbar)

T- 
Medium 

(°C)

T-Umgebung 
(°C)

direktschaltendes 
Proportionalventil 
Ventilsitz aus kalk-
abweisendem PTFE

46.008.111prop

DN 8
2/2 NC 3,2 l/min 0 - 60 98 70

46.008.101

DN 8
2/2 NC 7,1 l/min 0 - 60 98 70

Auslauftülle  
abnehmbar

46.008.104

DN 8
2/2

NC / 
NO

7,2 l/min 0 - 60 98 70

Ventilsitz aus kalk-
abweisendem PTFE

46.008.111

DN 8
2/2 NC 7,2 l/min 0 - 60 98 70

kalkabweisend, Aus-
lauftülle abnehmbar

46.008.114

DN 8
2/2 NC 6,8 l/min 0 - 60 98 70

kalkabweisend,  
optimierter Zulauf

46.008.118

DN 8
2/2 NC 6,8 l/min 0 - 60 98 70

40.012.101

DN 12
2/2 NC 10 l/min 0 - 60 98 70

Ventilsitz aus kalk-
abweisendem PTFE

40.012.111

DN 12
2/2 NC 10 l/min 0 - 60 98 70

Ventilsitz aus kalk-
abweisendem PTFE

40.014.111

DN 14
2/2 NC 11,5 l/min 0 - 60 98 70

anreihbar
46.008.x06

DN 8
2/2 NC 8 l/min 0 - 250 98 70

anreihbar 
Ventilsitz aus kalk-
abweisendem PTFE

46.008.x16

DN 8
2/2 NC 8 l/min 0 - 250 98 70

anreihbar
46.008.x17

DN 8
2/2 NC 8 l/min 0 - 250 98 70

DIREKTGESTEUERTE VENTILE

Baureihe  
Nennweite

Wege
Funk-
tion

Kv 
(l/min @ 1 bar)

p-Betrieb 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Umgebung 
(°C)

Anschluss

43.00x.102 
mediengetrennt

DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 NC 3,5 - 6,0 0 - 3
98   

(65 °C max. 
 John Guest)

70  
(65 °C max.  
John Guest)

Tülle,  
Steckanschluss 
Ø 6 mm / 8 mm

43.00x.142

DN 1 
DN 2 
DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 NC 0,5 - 5,5 0 - 10 
98   

(65 °C max. 
 John Guest)

70  
(65 °C max.  
John Guest)

Tülle,  
Steckanschluss 
Ø 6 mm / 8 mm

43.00x.122 
mediengetrennt

DN 3 
DN 4 
DN 5

2/2 NC 3,3 - 5,5 0 - 5 98 70
Tülle,  

Steckanschluss 
Ø 6 mm / 8 mm

43.00x.182 
mediengetrennt

DN 2 
DN 4

2/2 NO 1,8 - 5,3 0 - 3,5
98   

(65 °C max. 
 John Guest 
auf Anfrage)

70  
(65 °C max.  
John Guest)

Tülle,  
Steckanschluss 
Ø 6 mm / 8 mm

43.00x.xx6

DN 1,5 
DN 2 
DN 3 
DN 5

2/2 
3/2 (auf 
Anfrage)

NC 1,0 - 5,5 0 - 8 98 70

NEU: auch mit  

FitSys Steckver- 

bindern

NEU: auch als NO 

Version verfügbar

Pumpen zur  

Druckerhöhung 

 finden Sie auf S. 16

kombinier- und  

individualisierbar

INDIVIDUELLE MEDIENFÜHRUNG - SKALIERT AUF IHRE ANWENDUNG

Die Steuerung von Flüssig-
keiten und Gasen in einer 
jeden Anwendung ist keine 
triviale Aufgabe. Mit steigen-
den Ansprüchen an die Spe-
zialitätenzubereitung wächst 
auch die Anzahl der Medien-
wege. 
Neben kompromissloser Qua- 
lität berücksichtigen wir Ihre 

Anforderungen an Wirt-
schaftlichkeit und Effizienz 
bei Entwicklung, Montage 
und werkzeugloser Wartung.

Darum stellen wir Ihre  
spezifische Lösung individuell  
zusammen – anreihbar, ska-
lierbar und wartungsfreund-
lich.

mit bis zu DN 5 größerer Fluiddurchfluss als bei Hebelventilen

https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-proportional-dn-8-46-008-111prop
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-101
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-104
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-111
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-114
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-118
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-12-40-012-101
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-12-40-012-111
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-14-40-014-111
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-x06
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-x16
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-dn-8-46-008-x17
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-nc-dn-345-medientrennung-membran-43-00x-102-1
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-nc-dn-1-bis-5-nicht-mediengetrennt-einschaltdauer-100-43-00x-142-1
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-nc-dn-3-4-5-medientrennung-ptfe-faltenbalg-43-00x-122-1
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-no-dn-2-4-mediengetrennt-einschaltdauer-100-43-00x-182
https://www.akmueller.de/produkte/detail/direktgesteuertes-magnetventil-22-wege-kombinierbar-dn-15-50-43-00x-xx6
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WASSERZULAUF

Baureihe  
Nennweite

Wege Funktion
Kv 

(l/min @ 1 bar)
p-Betrieb 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C)

Servogesteuertes 
Magnetventil

62.005.126

DN 5
2/2 NC 6 0,2 - 10 5 - 90 70

Servogesteuertes 
Magnet-Eckventil

62.005.115

DN 5
2/2 NC 7 0,2 - 10 5 - 90 70

Servogesteuertes 
Magnetventil 
integrierter 

Schmutzfilter

44.007.126

DN 7
2/2 NC 10 0,3 - 10 5 - 90 70 *) 

Servogesteuertes 
Magnetventil

01.007.126

DN 7
2/2 NC 11 0,2 - 10 5 - 90 70 *) 

Servogesteuertes 
Magnetventil

01.010.126

DN 10
2/2 NC 21 0,2 - 10 5 - 90 70 *) 

Aquastop
13.007.226

DN 7
2/2 NC 8 0,2 - 10 5 - 90 60

STEUER- U. REGELVENTILE, DURCHFLUSSSENSOREN

Baureihe  
Nennweite Wege Funktion Kv 

(l/min @ 1 bar)
p-Betrieb 

(bar)
T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C) Anschluss

Durchfluss-
messturbine, 
absperrbar

17.007 
DN 7 2/2 NC 12 0,2 - 10 60 max. 60 max.

G 1/2 
G 3/4 

10,5 Tülle

DRUCKMINDERER (OPTIONAL MIT MANOMETERANSCHLUSS)

Baureihe  
Nennweite

p-Eingang 
(bar)

p-Ausgang 
(bar)

T-Medium 
(°C)

Druckminderer 
trinkwasser &  

lebensmittelgeeignet 
(keine Buntmetalle)

42.004.126

DN 4
5 0,2 - 1 80

Druckminderer 
trinkwasser &  

lebensmittelgeeignet 
(keine Buntmetalle)

42.008.126

DN 8
16 1,2 - 8 85

PUMPEN

Baureihe  
Nennweite p-max Q-max T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C)

41.005.300

DN 5

102 mbar (16 V DC) 
71 mbar (24 V DC)

3,6 l/min (16 V DC) 
3,0 l/min (26 V DC) 95 max. 70

41.008.20x

DN 8
430 mbar 12 l/min 95 max. 70

41.007.400

DN 7
280 mbar 5,8 l/min 96 max. 60

FITSYS 18 PUSHFIT SYSTEM

Baureihe DN Druckbereich 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Umgebung 
(°C)

1 FitSys 18 Steckverbindersystem

4 0 - 16 (98 °C) 
0 - 3 (143 °C)

98 
143 (Sattdampf bei 3 bar)

60 max.

2 FitSys 18 Überdruckventil

3 FitSys 18 Überdruckventil  
mit Rückflussverhinderer

4 FitSys 18 Drosselventil

5 FitSys 18 Rückflussverhinderer

NEU: kompakt und  

wartungsfreundlich

*) 60 °C max. USA und MS.028

NEU!

NEU!

1

2

3

4

5

https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-5-62-005-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-5-62-005-115
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-44-007-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-7-01-007-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/servo-magnetventil-nc-dn-10-01-010-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/aquastop-13-007-226
https://www.akmueller.de/produkte/detail/durchflussmessturbine-absperrbar-17-007
https://www.akmueller.de/produkte/detail/medizinischer-druckminderer-p-eingang-5-bar-p-ausgang-02-max-10-bar-42-004-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/druckminderer-p-eingang-16-bar-p-ausgang-12-max-80-bar-42-008-126
https://www.akmueller.de/produkte/detail/pumpe-p-max-102-mbar-q-max-36lmin-41-005-300
https://www.akmueller.de/produkte/detail/pumpe-mit-magnetkupplung-p-max-430-mbar-q-max-12-lmin-41-008-20x
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-standard-fitsys-18-standard
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-funktionselemente-fitsys-18-funktionselemente
https://www.akmueller.de/produkte/detail/fitsys-18-rueckflussverhinderer-fitsys-18-rueckflussverhinderer
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ZUBEHÖR

Typ Beschreibung

Halteflansch
 Montageunterstützung für die meisten A. u. K. Müller Magnet- und Schwimmerventile 
sowie Schmutzfänger mit M5 Gewindemutter oder für gewindeschneidende Schrauben

Halteflansch  
(Spule/Joch)

zusätzliche Montageunterstützung für die meisten A.u.K. Müller GmbH & Co. KG  
Magnetventile

Haltewinkel
zur Befestigung von Ventilbänken oder Einzelventilen (bevorzugt der Baureihen 40.008  

und 46.008)

Halteclip erhöht die Stabilität von Ventilgruppen der Serien 40.008 und 46.008

Stellrad erleichtert die Verstellung der Regelschraube von Getränkeventilen der Baureihen  
40.00x und 46.00x

IRS-WT-MSx-x Optoelektronische Sensoreinheit für berührungslose Getränkeausgaben

SCHMUTZFÄNGER

Baureihe  
Nennweite

Kv 
(l/min @ 1 bar)

p-Betrieb 
(bar)

T-Medium 
(°C)

Maschenweiten / 
Drahtdurchmesser

12.010.300 DN 10 
ohne Zwangsabsperrung

12.010.500 DN 10 
mit Zwangsabsperrung

20 (12.010.300) 
17 (12.010.500) 0 - 10 5 - 90 0,16 mm / Ø 0,08 mm 

0,25 mm / Ø 0,10 mm

12.017.400 DN 17 
ohne Zwangsabsperrung

12.017.500 DN 17 
mit Zwangsabsperrung

79 (12.017.400)  
70 (12.017.500) 0 - 10 5 - 90

0,08 mm / Ø 0,06 mm 
0,11 mm / Ø 0,06 mm 
0,25 mm / Ø 0,10 mm

12.017.800 

DN 17
51 0 - 10 5 - 90 je nach Ausführung

MENGENREGLER     [P-BETRIEB 1 - 10 BAR]

Baureihe Aussendurch- 
messer (mm)

Durchflussbereich 
(l/min)

T-Medium
(°Celsius) Fassung Regelstern Regel- 

element

MR 04 19 5,0 - 20,0 5 - 65 PA POM EPDM

MR 05 9,5 0,5 - 9,0 5 - 65 POM POM EPDM

MR 06 19 0,5 - 9,0 5 - 65 POM POM EPDM

MR 12 9,5 4,0 - 5,0 5 - 90 – PA 6/6 NBR oder 
FKM

MR 19 19 3,5 - 22,0 5 - 98 PEI PEI EPDM oder 
FKM

KONTROLLIERBARER RÜCKFLUSSVERHINDERER

Baureihe  
Nennweite

Druckbereich 
(bar)

T-Medium 
(°C)

T-Umgebung 
(°C) Anschluss

49.0xx.x26

DN 8 
DN 10 
DN 12

10 65 max. 
95 max. für 1h 65 max.

G 3/4“ 
G 1/2“ 
G 3/8“ 

G 1/4“ (Kontroll- 
anschluss)

gemäß DIN EN 1717

PROPORTIONALVENTILE 

Baureihe  
Nennweite Wege Funktion T-Medium 

(°C)
T-Umgebung 

(°C)

Niederdruck-Auslaufventil 
direktschaltendes  

Proportionalventil

46.008.111prop

DN 8
2/2 NC 98 70

Direkt-stetiges Ventil 
zur kontinuierlichen 
Durchflusssteuerung

10.00x.126 - ds

DN 4,2
2/2

kontinuier-
lich verstell-
barer Hub

80 60

... wenn es individueller werden soll ...

EC

EA

https://www.akmueller.de/produkte/detail/halteflansch-s-halteflansch-s
https://www.akmueller.de/produkte/detail/halteflansch-joch-halteflansch-joch
https://www.akmueller.de/produkte/detail/halteflansch-joch-halteflansch-joch
https://www.akmueller.de/produkte/detail/haltewinkel-haltewinkel
https://www.akmueller.de/produkte/detail/halteclip-halteclip
https://www.akmueller.de/produkte/detail/stellrad-stellrad
https://www.akmueller.de/produkte/detail/multi-funktions-sensor-automatische-spannungserkennung-irs-wt-msx-x
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-10-12-010-300-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-dn-17-12-017-400-500
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-12-017-800
https://www.akmueller.de/produkte/detail/schmutzfaenger-12-017-800
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-04
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-05
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-06
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-12
https://www.akmueller.de/produkte/detail/mengenregler-mengenregler-mr-19
https://www.akmueller.de/produkte/detail/rueckflussverhinderer-typ-ea-ec-49-0xx-x26
https://www.akmueller.de/produkte/detail/auslaufventil-proportional-dn-8-46-008-111prop
https://www.akmueller.de/produkte/detail/druckminderer-p-eingang-16-bar-p-ausgang-12-max-80-bar-42-008-126


A. u. K. Müller GmbH & Co. KG
Dresdener Str. 162
40595 Düsseldorf
Deutschland

Tel.: +49(0)211-7391-0
Fax: +49(0)211-7391-281

E-Mail: info@akmueller.de
Internet: www.akmueller.de

A. K. Muller (UK) Ltd.
Unit 4, Brookside Business Park
Brookside Avenue
Rustington, West Sussex, BN16 3LP
Großbritannien

Tel.: +44 1903 788888
Fax: +44 1903 785817

E-Mail: valves@akmuller.co.uk
Internet: www.akmuller.co.uk

A.K. Müller France
10 Avenue du Gué Langlois  
Z.A.E du Gué Langlois
77600 Bussy Saint Martin
Frankreich

Tel.: +33 1 64 62 95 14
Fax: +33 1 64 62 95 12

E-Mail: info@akmuller.fr
Internet: www.akmuller.fr
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	18.00x.001 weitere Informationen auf Seite 12
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